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1 前言

分析测试中心是十分重要的科技平台， 是高校

科技实力的标志之一，是高校承担重大项目、产生

高水平研究成果的重要基地 [1]。 近年来，校校、校企

合作的建立， 需提高分析测试中心的公共服务能

力，对中心管理运行模式和制度建设提出了更高的

要求[2]。
自 2011 年以来，我国将分析测试服务列入 8 个

重点发展的高科技服务产业进行扶持， 使整个分析

测试行业迎来了一个新的发展阶段[3]。 以高标准、高

起点建设分析测试中心，在建设初期以国家示范性基

地为模版，以计量认证（CMA）和实验室审查认可/验
收（CNAS）的标准统筹设计方案，有利于将分析测试

中心建设成实验室建设与管理的示范窗口[4]。
结合分析测试中心现有资源基础开展 “计量认

证” 成为了国内高校分析测试中心提升测试管理水

平、知名度和竞争力，提高服务水平和法律意识，推

动实验室建设发展和管理改革的有效途径[5-6]。 截至

2019 年，通过国家市场监督管理总局市场（省级除

外）准入评审的有 64 家，其中以分析测试中心为主

进行认证的有 18 家，工程及专业检测实验室 46 家[7]。
浙江省目前有 12 所高校通过了资质认定 [8]，其中浙

江大学、 浙江工商大学以分析测试中心进行认证申

请，其余 10 家均以工程及专业检测实验室进行认证

申请，涉及建筑类、公共场所、病原体、医学、食品、司

法鉴定、船舶及环境类。浙江省内高校的计量认证均

结合高校自身的特点，通过认证，可以将标准化的操

作渗透到实验教学工作中， 有助于经过培训的实验

教师将认证相关的知识贯穿教学过程， 让学生能够

严格执行操作规范，确保数据真实性[9]。
2017 年 10 月 1 日国务院发布关于修改 《建设

项目环境保护管理条例》的决定（中华人民共和国国

务院令第 682 号）[10]。 条例第三条、第十九条在排污

总量控制、 环境保护设施验收要求等方面提出了要
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求，无论是项目污染物的排放总量，还是工程的竣工

验收都需要有第三方的监测数据、 监测报告来做支

撑，社会需求极大，一定程度上促进了环境监测方面

的第三方检验机构建设的市场需求。 高校环境类分

析测试中心一方面亟待抓住机遇、把握市场需求，利

用现有的资源，取得实验室资质认定证书，提升高校

更好地为第三方环境监测市场服务的市场竞争力和

使命感，提高大型仪器使用效率，更好地发挥地方高

校服务社会的社会能力和职责。 另一方面在高校实

验室建设管理中贯穿资质认定评审的思想， 有利于

学生更加贴近市场的需求， 培养具备一定检验检测

基础的毕业生[11]。
2 高校环境类分析测试中心开展资质认定的可行

性分析

资质认定评审是国家认证认可监督管理委员会

和省级质量技术监督部门依据 《中华人民共和国行

政许可法》的有关规定，自行或者委托专业技术评价

机构，组织评审人员，对检验检测机构的基本条件和

技术能力是否符合 《检验检测机构资质认定能力评

价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214）[12]和评审补

充要求等所进行的审查和考核。 高校环境类分析测

试中心若要具备可以向社会出具具有证明作用的数

据和结果，需要通过实验室资质认定评审，取得资质

认定许可。 高校环境类分析测试中心可以充分利用

“人、机、料、法、环”5 个方面的优势 [13]，结合检验检

测机构资质认定评审的要求进行建设 [14]，从而通过

实验室资质认定评审。
2.1 人员

高校环境类分析测试中心实验人员多为具备环

境、生物和化学等专业技术背景的硕士/博士学位的

技术人员， 长期从事实验教学及分析检测相关的科

研或社会服务，具有一定的技术基础。人员的专业性

可以保证在其领域对国际标准、国家标准、行业标准

和地方标准的内容进行准确解读， 从而确保检测过

程、检验结果的可靠性。同时可以结合高校分析测试

中心的人员优势， 将确有需要的国际标准进行精准

翻译和制定相应的作业指导书，并结合国内实际，对

国家标准、 行业标准及地方标准的修订提出一定的

意见和建议。
各高校在设置计量认证项目时， 可根据各校的

学科建设以及技术人员配备情况， 在水质检测和治

理、空气质量评价与治理、土壤监测与修复及固体废

弃物处置等一个或多个方向进行建设， 建设内容及

建设要求涉及多个方面（表 1）。

在建设过程中，单位需要制定完整的《人员管理

程序》，对各类人员如管理层、技术负责人和授权签

字人的任职要求、 授权范围及职责等做出明确的规

定；对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告

以及提出意见和解释的人员，依据专业背景、培训考

核、技能和经验进行能力确认，并保留这些记录。 在

实际运作过程中， 实验室技术人员在科研课题中样

品的测试可以自行编制方法并得出测试结果， 但不

可出具具有证明作用的报告，这一点上往往被误用，
需特别注意。
2.2 设施

近年来， 随着国家和地方财政经费在大型仪器

采购上的不断投入， 以及对中央财政项目及省财政

项目的绩效要求不断提高， 高校环境类分析测试中

心在大型仪器的使用及维护方面已赶超部分企业性

质的第三方环境监测机构， 在前处理设备的配置以

及设备智能化的开放等都要优于市场中大部分的第

三方机构。 一般高校环境类分析测试中心从技术上

本身就具备对环境中水、土壤和沉积物、空气、固废

中常规指标的检测能力。
在资质认定前期建设中， 应保证配备了检验检

测过程中的设备和设施， 并通过制定包含但不限于

《检验检测设备与设施管理程序》、《设备管理程序》
和《设备控制程序》等管理程序（图 1）。 对影响监测

数据准确性的设备， 均应通过计量校准实验室的检

定/校准，保留设备的所有检定/校准证书，并进行设

备的计量溯源性。 对于实验室内影响数据准确性的

所有设施设备都应单独立档， 由设备使用人员进行

使用前有效性确认，由设备管理员进行监督执行。一

旦设备出现故障， 故障的处理流程也应明确记录于

设备档案，以保证检测数据的可溯源性。

表 1 资质认定过程中人员建设内容表[15]

类别 具体内容

程序 人员管理程序

人员培训程序

人员分类 管理层、技术负责人、授权签字人

抽样、操 作 设备、检 验 检测、签 发 检验 检 测 报 告
以及提出意见和解释的人员

记录要求 能力要求的确定

人员选择、培训、监督、授权和能力监控
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在实际运行过程中， 实验技术人员需要使用携

带证书标准样品或者质控样品对设备进行期间核

查， 设备管理员应监督实验人员的设备期间核查工

作，以防止技术人员按经验进行主观判断。在大型仪

器设备的使用记录中一定要明确检测对象的唯一性

标识的信息，在学校科研过程中，在未知样品的研究

中， 会要求不同仪器条件下对测试对象进行稳定性

的摸索，但对于出具资质认定报告的样品的检测中，
不可改变标准中明确的检测条件， 必须严格按照标

准要求实施。
2.3 材料

高校分析测试中心的实验试剂、 耗材及标准品

的采购一般是科研实验的效果、 价格等作为评价过

程，保留询价、采购合同和验收记录。 资质认定的试

剂、耗材及标准品的采购在包含上述内容的同时，要

求制定《服务与供应品采购程序》，明确服务、供应

品、试剂、消耗材料等的购买、验收、存储的要求，设

置具有专业背景的专职采购人员。 采购人员采购前

需要对合格供应商进行严格审核， 保留合格供应商

评价记录， 对直接影响试验结果的试剂耗材进行验

证性验收，保证检测结果的准确性。实验耗材使用时

要求对实验过程进行逐步监控， 使用量进行准确记

录，且对记录进行控制，不可随意涂改，修改必须签

字，从而保证数据的可追溯性。
2.4 方法

检验检测方法的解读和准确实施是高校分析测

试中心最具优势的部分， 环境类的科学研究特别是

涉及检验检测时， 需要通过标准方法的检测结果来

做研究的比对数据或者结果支撑。 同时随着现代仪

器设备发展、分析手段的不断提高，高校环境类分析

测试中心可以对一部分运行时间较长、 方法陈旧或

实际操作不便的标准进行修订工作的研究。

在实际运行过程中，应制定《检验检测方法控制

程序》。 检测方法选择时，即使在标准方法和非标准

方法进行比对后， 非标准方法的各个方面均优于标

准方法仍优先选择标准方法。 公开发布的标准方法

是经过反复验证并通过批准的方法， 而实验室自身

验证的方法比对有特殊性和主观性， 不能作为最终

结论进行使用。 使用非标方法同时要征得客户的同

意并形成记录，方可使用，非标方法在使用前需要进

行确认。
2.5 环境

环境类第三方检验检测机构的场所往往涉及非

固定场所（采样环节、水温及噪声等现场监测项目）
和固定场所 2 个部分。 在非固定场所进行检测时应

特别注意环境条件的影响， 对环境条件的温度、湿

度、 气压及采样场所等一定要进行详细记录并在检

测原始记录或监测报告中进行体现， 实施室外监测

项目时也要同时记录温度、湿度、气压及检测地理位

置等数据。 固定场所的检测除考虑温湿度等环境要

求外，还应对不相容活动的相邻区域进行有效隔离，
对可能发生干扰或者交叉污染的区域进行分离，比

如土壤烘干区、研磨区应该有效隔离。
在实际运行过程中除标准要求的规定及规范

外， 还应考虑所使用试剂耗材的化学性质与环境条

件的相符性， 特别是对危险化学品的管控和对废弃

物的处置尤为重要。 环境类分析测试中心可以充分

利用专业优势，对危险化学品进行合理贮存、规范使

用和废弃物的安全处置。
3 结语

分析测试中心是学校科研和人才培养的重要平

台，为高校教学、科研以及社会提供分析测试服务，
是重要的共享平台。 近年来高校一直致力于积极探

图 1 设备设施管理流程图

保证配置检验检测过程中的所有设备和设施

制定设备相关的程序：《设备管理程序》、《设备量值溯源程序》、《设 备 期 间 核 查 程

序》、《标准物质管理程序》

设备检定/计量，量值溯源

正常使用 故障

使 用 前 进 行 设 备 有 效

性确认；填写设备使用
记录，并注明样品的唯

一性标识

启 动 设 备 故 障 处 置 程

序，对设备进行停 止 使
用、隔离或加贴停 用 标

签，修复后回到上一步
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索如何为社会提供服务， 高校环境类分析测试中心

着力于人、机、料、法、环等 5 个方面的建设，结合自

身的实际，突出优势、弥补劣势，承担公共服务任务。
高校由于其社会职责和作用的特殊性， 其资质认定

工作在分担市场需求的同时， 可以在一定程度上独

立于市场之外，为政府提供更为有效、更为准确的生

活环境数据， 为相关部门制定行之有效的政策提供

更有力的保障。
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合均匀，打成匀浆待用。需要强调的是取完可食部分

后一定要放入搅碎机混合打成匀浆， 才能保证测量

的准确度， 避免因样品不均导致平行样品检测值不

一致等问题。
需要特别注意的是———“肝胰腺是否取样”的问

题。 肝胰腺大部分专家认为正常情况下的肝胰腺是

可以食用的，并无危害，但是上海卫建委的抽检细则

规定不可食部分包括肝胰腺，SC/T 3016-2004 只提

及了肉及性腺，GB 2762-2017 要求可食用部分，较

为模糊，修订后 GB 2762 取样方式会进一步明确。
7.2 食品中镉的常用测定方法

食品中镉是较容易测定的元素， 常用的测定方

法有石墨炉原子吸收光谱法、 电感耦合等离子体质

谱法（ICP-MS）、固体进样镉测定仪。
7.3 样品处理方法

样品处理方法主要是湿法消解、微波消解法、压

力消解罐消解法。水产样品都很容易消解，样品前处

理较为简单。
7.4 检测方面

7.4.1 石墨炉原子吸收法[3]

使用该法检测食品中的镉，光谱信号强、灵敏度

高、稳定性好，但线性范围太窄，水产样品镉含量较

高，需要高倍数的稀释。
7.4.2 ICP-MS 法[4]

镉没有质谱干扰， 使用该法检测镉具有稳定性

好、灵敏度高、线性范围宽等优点，是水产品中镉检

测的最优选择。
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